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Автоматизированные	
производственные	линии	
со	скоростью	производства	
30-40	упаковок	в	минуту

Полуавтоматические	
линии,	где	укладка	

продукта	в	третичную	
упаковку	происходит	

вручную

Производственные	линии	с	
ручной	упаковкой	

продукта

Для	кого?



Генерация	содержимого	индивидуальных	кодов	вторичной	
упаковки; генерация	индивидуальных	кодов	третичной	упаковки	
и	печать	необходимого	количества	транспортных	этикеток.

Формирование	задачи	для	принтера	производственной	линии;
маркировка	вторичной	упаковки.

Верификация	DataMatrix-кода	и	текстовой	маркировки;
отбраковка	по	печати,	по	весу.

Послойная	укладка	продукции	в	третичную	упаковку	и	
считывание	DataMatrix-кодов с	помощью	камеры	машинного	
зрения

Общая	последовательность	процесса	на	
примере	производственной	линии	BIOCAD
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Наклейка	на	третичную	упаковку	(короб)	транспортной	этикетки	
и	считывание	уникального	индивидуального	кода	с	помощью	
камеры	машинного	зрения

Запись	последовательности	уникальных	индивидуальных	кодов	
вторичной	и	третичной	упаковок

Разбор	данных	системой	ERP

Отбор	образцов	на	арбитраж8

5

6

7



Генерация	индивидуальных	
кодов	вторичной	упаковки	
производится	в	системе	ERP,	
также	производится	печать
необходимого	количества	
транспортных	этикеток	с	
индивидуальными	кодами	
третичной	упаковки

1.	Генерация	содержимого	индивидуальных	кодов	
вторичной	упаковки



Оборудование:	

• Каплеструйный принтер	
высокой	четкости	VideoJet 8510	
с	двумя	печатающими	
головками

• Программное	обеспечение	для	
принтера	«CLARiTY»

2.	Формирование	задания	для	принтера	
производственной	линии



Двумерный	код	DataMatrix и	
текстовая	маркировка	
наносятся	клапан	пачки

3.	Маркировка	вторичной	упаковки



Оборудование:

• Камера	Cognex InSight 7210
• Панель	оператора	Cognex VisionView

900

4.	Верификация	DataMatrix - кода	и	текстовой	маркировки



Программное	обеспечение	
для	обучения	камер	

Cognex InSight Explorer

5.	Верификация	DataMatrix-кода	и	текстовой	
маркировки	и	отбраковка	по	печати



Оборудование:

• Камера	Cognex InSight
5615

• Панель	оператора	Cognex
VisionView 900

6.	Послойная	укладка	продукции	в	третичную	упаковку	и	
считывание	DataMatrix-кодовс	помощью	камеры	
машинного	зрения



Для	каждого	размера	слоя	
подготавливаются	шаблоны	

(количество	пачек	в	слое)	и	логика	
работы	камеры	с	помощью	ПО	

«Cognex InSight Explorer»

7.	Послойная	укладка	продукции	в	третичную	упаковку	и	
считывание	DataMatrix-кодовс	помощью	камеры	
машинного	зрения



Сканирование	транспортной	
этикетки	также	
осуществляется	камерой	
машинного	зрения Cognex
InSight 5615

8.	Наклейка	на	третичную	упаковку	(короб)	транспортной	
этикетки	и	считывание	уникального	индивидуального	кода	
с	помощью	камеры	машинного	зрения



Привязка	индивидуальных	
кодов	пачек	к	третичной	
упаковки	производит	учетная	
система.

9.	Разбор	данных	системой	ERP



Комплект	оборудования		2	000	000	рублей
Камеры
Cognex InSight 5615
Cognex InSight 7210

Объективы
Групповое	считывание Fujinon
CF25HA-1	25mm	
Верификация	Fujifilm	HF9HA-1B	Lens

Панель	оператора
Cognex VisionView 900

Принтер
VideoJet 8510

Ручные	сканеры
CipherLab CP60
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Март.15	– авг.15

Начало	проекта.	
Поиск	решения

Сен.15	– янв.16

Поставка	
оборудования

Дек.15	– апр. 16

Изготовление	
сопутствующих	

креплений,	
монтажных	шкафов

Май	16	– дек. 16

ПНР	/	квалификация	
оборудования	
/валидация процесса	
упаковки/доработка	
учетной	системы

Окт.16	- фев.17

разработка	
собственного	
портала	
мониторинга	ЛС

Март	17

Начало	работы	
дистрибьюторов	с	
системой	
мониторинга	ЛС	
BIOCAD

Пилотная	реализация	проекта



Результаты

§ Собственный	портал	МДЛП
§ Верификация	продукции	компании



Верификация	ЛС



1	месяц

Начало	проекта.	
Подбор	

оборудования	под	
линию

2-3	месяца

Поставка	
оборудования

1	месяц

Изготовление	
сопутствующих	

креплений,	
монтажных	шкафов

1-2	месяца

ПНР	/	квалификация	
оборудования	
/валидация процесса	
упаковки/доработка	
учетной	системы

1	месяц

интеграция	с	ИС	
«Маркировка»

Общее	время	
реализации	проекта	6	
месяцев

Начало	работы

Рабочая	реализация	проекта



Поставка	и	
интеграция	решения:

ООО	«ТехЛАБ»
info@teh-lab.ru


